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Variant A: Aansluiting op een ringleiding, drie mogelijkheden: 

A1: Doorvoerbuis ¾" inox voor inbouw in alle snelafvoer drinkbakken geschikt. Door aansluiting op de ringleiding en een SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in de drinkbak vorstvrij gehouden. 

A2: Ringleiding aansluit set 1" inox, door de ruimte bij het ventiel onder de vlotterkap, kan met een T-stuk en knie een 1“ ringleiding gemonteerd worden. Dit is een mogelijkheid voor regio’s met een korte en milde vorstperiode. 

A3: Doorvoerbuis 1" inox, door de gehele drinkbak. Maatwerk, op aanvraag. 


Variante B: Vorstvrij door stromend water SUEVIA vorstbewaker met aansluitset:
Voor inbouw in de SUEVIA Rondo-drinkbakken, bestaande uit thermostaat-ventiel en aflaatset (slangaansluiting ¾“). Vorstvrij zonder stroom! Bij vorstgevaar opent de SUEVIA vorstbewaker automatisch, er stroomt dan een instelbare waterafgifte over de daaronder gemonteerd vlotter. Water in de drinkbak blijft daardoor in beweging en het bevriezen wordt zo tegengegaan. Het overtollige water van de vorstbewaker kan via de aflaatset, die tegenover de vlotter in de achterwand van de drinkbakken gemonteerd wordt, gericht afgevoerd worden.
