Mogelijkheden voor vorstbescherming:
Variant 1: Aansluiting op een ringleiding 
In combinatie met een ringleiding aansluit set ¾" is een eenvoudige inbouw in een ringleiding mogelijk! Om dit mogelijk te maken kan een al voor gelaserde opening aan de gewenste zijde (links en recht mogelijk) uitgebroken worden. De ringleiding is dan gelijk beschermt in de stalen staander.  Het ventiel is hiermee tegen vorst beschermd, het water wat in de drinkschaal blijft staan kan nog bevriezen. Bij aansluiten op een ringleiding adviseren wij het gebruik van een SUEVIA warmwatercirculatie unit. 
Variant 2: Vorstbescherming met verwarmings-set. Aanvoerleiding van onder.  
[bookmark: _GoBack]Bij de verwarmbare uitvoering wordt de drinkbak met een verwarmings-set (24 V, 80 W) uitgerust. Het verwarmingselement wordt van de onderzijde in de stalen staander bevestigd en tegen de drinkbak aan gemonteerd. Op deze manier zijn het ventiel en de drinkschaal tegen vorst beschermd. Om de aanvoerleiding vorstvrij te houden moet deze omwikkeld worden met een thermokabel 24 V parallel aan de transformator worden aangesloten. De thermokabel en de waterleiding moeten dan ook geïsoleerd worden. Voor stroomvoorziening is een transformator nodig (24 V). Via een buiten-thermostaat kan de transformator ingeschakeld worden.
